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Mesure de niveau 
Continue par capteur haute 

fréquence 
Niveau TYPE RFLS-35 

 
 Série Industrie 

 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
Utilisation :  Permet une mesure de niveau continue pour liquide, pureté,etc.. 
 
 
Description :  Le capteur de niveau haute fréquence RFLS – 
35 est conçu pour une utilisation  industrielle pour la détection de 
niveau du niveau des supports liguides et pâteux. Le capteur de 
niveau haute fréquence peut remplacer directement un capteur de 
niveau vibrant ou un capteur de niveau de capacité dans le cas 
d'applications plus exigeantes. Le support peut être électriquement 
conducteur ou non conducteur avec n'importe quelle permittivité. Il 
peut être installé dans des réservoirs en métal ou en plastique, des 
tuyaux, des réservoirs de remplissage, des puisards, etc. Il est 
principalement conçu pour être monté dans le mur d'un réservoir ou 
d'un tuyau, dans lequel la détection réelle du niveau aura lieu. Le 
capteur fonctionne dans la bande haute fréquence, ce qui permet une 
détection fiable du niveau de fluide et élimine les dépôts ou la 
mousse sur l'électrode. Le capteur supprime l’influence des dépôts de fluides visqueux (ketchup, 
yaourt, pâtes, sirops, confitures et gelées, crèmes, savons) ainsi que des produits adhésifs conducteurs 
(détergents, bases, produits chimiques). De même, il est possible de l'utiliser pour différencier un 
média spécifique des autres: la fonction "Fenêtre moyenne". Par exemple. il peut différencier le 
pétrole de l’eau et de l’air, détecter uniquement la mousse de bière et ignorer la bière et l’air, etc. Le 
capteur est constitué d’un boîtier en acier inoxydable à une extrémité, terminé par une électrode de 
détection et terminé à l’autre, par un indicateur d’état, des éléments de commande et une connexion 
électrique. Les prochaines performances sont disponibles: N - Pour atmosphères normales, Xi - 
Antidéflagrant - intrinsèquement sûr pour les zones dangereuses (explosives). et XiM - Antidéflagrant 
- sécurité intrinsèque pour une utilisation dans les mines où le méthane ou les poussières inflammables 
présentent un danger (voir spécifications techniques). 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

- Mesure par capteur haute fréquence 

- Indice de protection IP67 

- Haute stabilité à haute sensibilité (utilisation possible 

pour les substances avec εr ≥ 1.5) 

-  Montage direct dans des réservoirs, des navires, des puisards, des tuyaux 

ou des entonnoirs et des conteneurs 

- Connexion ½ »G 

- Résiste à l’adhésion de liquide visqueux et collant  

- Alimentation 7-34 VDC 

- Sortie PNP avec câble 2m connecteur M12 
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DIMENSIONS (en mm) 
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Installation 
 
Les capteurs de niveau RFLS peuvent être montés en position horizontale ou inclinée dans la coque 
d'un conteneur, d'un réservoir de stockage ou d'un tuyau par vissage dans la bride de soudage ou par 
fixation à l'aide d'un écrou. Les recommandations d’application de base sont mentionnées ci-
dessous. Lors du montage dans le réservoir en métal ou dans le réservoir de stockage, il n’est pas 
nécessaire de relier séparément à la masse la base du capteur de niveau. Dans le cas de l'utilisation 
pour un milieu agressif, il est nécessaire de prouver la compatibilité chimique des matériaux utilisés 
du capteur (matériaux tabulés). Cette garantie cesse lorsque le produit est endommagé 
chimiquement. Grâce à sa conception, le capteur est adapté à la détection du niveau de substances 
visqueuses et simultanément électriquement conductrices (yaourts, confitures et gelées, 
mayonnaise, pâtes à tartiner, savons liquides, crèmes ou pâtes). Après avoir réglé la sensibilité du 
support donné, il réagit de manière fiable à la présence ou à l'absence d'un niveau moyen. Au 
contraire, le capteur ne réagit pas aux restes et aux revêtements de fluide visqueux sur l'électrode de 
mesure. 
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Connexion électrique 
 
Les capteurs de niveau RFLS peuvent être montés en position horizontale ou inclinée dans la coque 
d'un conteneur, d'un réservoir de stockage ou d'un tuyau par vissage dans la bride de soudage ou par 
fixation à l'aide d'un écrou. Les recommandations d’application de base sont mentionnées ci-
dessous. Lors du montage dans le réservoir en métal ou dans le réservoir de stockage, il n’est pas 
nécessaire de relier séparément à la masse la base du capteur de niveau. Dans le cas de l'utilisation 
pour un milieu agressif, il est nécessaire de prouver la compatibilité chimique des matériaux utilisés 
du capteur (matériaux tabulés). Cette garantie cesse lorsque le produit est endommagé 
chimiquement. Grâce à sa conception, le capteur est adapté à la détection du niveau de substances 
visqueuses et simultanément électriquement conductrices (yaourts, confitures et gelées, 
mayonnaise, pâtes à tartiner, savons liquides, crèmes ou pâtes). Après avoir réglé la sensibilité du 
support donné, il réagit de manière fiable à la présence ou à l'absence d'un niveau moyen. Au 
contraire, le capteur ne réagit pas aux restes et aux revêtements de fluide visqueux sur l'électrode de 
mesure. 

 

 
 
 


