
741A8 

 ROBINET à double pointeau avec bride porte étalon
  pour manomètre en 1/2 NPT

TYPE 741A8, 742I8

Série Industrie
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SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

Utilisation : Eléments d'arrêt et de réduction pour les circuits de liquide,
gaz et vapeur.
Spécialement adapté aux instruments de mesure de pression.

Exécution : Robinet à double pointeau avec prise porte-étalon (40 x 5 mm)

Raccord : Entrée filetée 1/2 NPT et sortie taraudée 1/2 NPT

Référence 741A8 742I8

Corps Acier Inox

PN 400 400

Température
maximum 200°C 200°C

Garniture PTFE PTFE

Tige Acier Inox

Pointeau Acier Inox

Ecrou de serrage Acier Inox

Vis de purge Inox Inox

Volant Plastique Plastique

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles 
de l’art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux.

Accessoires 



Dimensions : en mm

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles 
de l’art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux.

A
74

1A
8F

-C
 

2/
2


