
Manomètres 

Manomètre à tube manométrique

TYPE VAZPRESS

Série Standard

Utilisation : Manomètre VAZPRESS permettant le contrôle 
rapide de la pression sur les vases d'expansion

EXECUTION STANDARD

Raccord : 		  sur le haut avec flexible souple de 15 cm
			   avec prise rapide

Organe moteur :	 alliage de cuivre

Mouvement : 		  alliage de cuivre

Cadran : 		  aluminium peint en blanc
			   graduation chiffres noirs

Aiguille : 		  aluminium noir

Boîtier : 		  ABS

Voyant : 		  plastique
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Caractéristiques

Protection en caoutchouc couleur bleue

Cadran gradué de 0 à 4 bars

Présentation sous blister

Fluide :		 	 eau

Protection :	 	 IP 45

Précision :	 	 2,5 %

Diamètre cadran :	 50 mm



DIMENSIONS : Exécutions standard (en mm)

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles 
de l’art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux.
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L1
(en mm)

62 32

L2
(en mm)

50 131 gr 166 gr

Ø
(en mm) Poids net Poids brut

(avec emballage)

L1

L2

permet le contrôle
d’un vase d’expansionApplication :

Réf. VAZPRESS

Utilisation :
Pour un contrôle sur place du vase d’expansion (recommandé que 
cela soit solaire ou chauffage traditionnel).

Avec le Vazpress vous pouvez contrôler la pression du vase. 
Gamme de mesure 0/4 bars. Dans le domaine du chauffage 
conventionnel, la pression primaire d’un vase doit être comprise 
entre 1 et 1,5 bars et entre 2,5 et 3 bars dans les installations 
solaires thermiques.

Une pression de gonflage trop faible peut mettre en dépression
certaines parties du réseau et provoquer des entrées d’air
parasite.

Pour opérer, isoler le vase, le vidanger, vérifier sa pression
à vide et le regonfler si nécessaire (un vase d’expansion
dispose sous le dessous d’une connection semblable
à celle d’une roue de voiture) puis remettre l’installation
sous pression.

Description :
- manomètre Ø 50 mm
- classe 2,5
- avec tuyau souple de 15 cm
  avec prise rapide
- équipé d’un pointeur purgeur
  pour dégonflage

Point de contrôle
de la pression de
gonflage du vase


