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CAP 

CAPTEUR D’HUMIDITE DE SOL 
 

 

Le capteur WiFi RainPoint mesure avec précision l’humidité 
et la température du sol grâce à ses 3 sondes intégrées.  
 
Conçu pour fonctionner avec un programmateur RainPoint, 
il permet de créer un système d’arrosage intelligent 
pilotable à distance via l’application mobile. Étanche (IP67), 
doté d’indicateurs LED et d’un enregistrement des données 
sur 10 jours, il assure un suivi fiable pour un arrosage 
maîtrisé. 

| APPLICATION 

▪ Agriculture / horticulture 
▪ Espaces verts / paysagisme 
▪ Collectivités / entretien des espaces publics 
▪ Particuliers / jardinage domestique 
 

 

  

  
  

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mesure 

Nombre de sondes 3 sondes intégrées 

Plage de mesure 0 % à 100 % (teneur en eau volumétrique) 

Précision 
- ≤ 5 % (de 0 % à 50 %) 
- ≤ 10 % (de 51 % à 100 %) 

Lecture directe 
- 5 voyants LED : 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 
- Indicateur de batterie faible 

Température du sol -10 à +60 °C 

Indice de protection IP 67 (étanche) 

 
Connectivité 

Type de connexion WiFi via passerelle RainPoint 

Méthode Connexion directe au routeur via application mobile 

Connexion nécessaire à 
- Programmateur d’arrosage RainPoint WIFI 
- Passerelle (hub) RainPoint 
- Application mobile RainPoint (iOS/Android) 

Lecture via application 
- Affichage en temps réel 
- Enregistrement de l’historique jusqu’à 10 jours 

 
Fonctions intelligentes 

Mode arrosage intelligent 
(via programmateur connecté) 

- Arrêt automatique de l’arrosage si humidité trop élevée 
- Seuil personnalisable (par défaut : 60 %) 
- Notifications sur l’application en cas de dépassement du seuil 
- Commande de l’arrosage à distance 

Sorties d’arrosage 2 sorties indépendantes (nécessite programmateur compatible) 

 
Construction et matériaux 

Dimensions 13,47 × 5,1 × 9,85 cm 

Poids 267 g 

Matériaux ABS, Polycarbonate 

IP 65 
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Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l’art actuel. 
Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux. Visuels non contractuels. 

 

 

 

| SCHÉMA TECHNIQUE ET DIMENSIONS 

Exécution standard en mm 

 

| ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

Visuel Désignation Référence 

 

Programmateur d'arrosage WIFI connecté + hub PADW 

| NORMES 

▪ Déclaration CE de conformité 
▪ WIFI 

| CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE 

▪ Type 

 
 


