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DEBITMETRE 

ELECTROMAGNETIQUE 

type FL32 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Les débitmètres électromagnétiques de la série 
FL32 ont été développés pour la mesure et le 
comptage de petits et moyens débits de 
liquides conducteurs compatibles avec l’inox. 
La série FL32 est adaptée pour la mesure des 
débits compris entre 0,02 m3/h ( 0,33 L/min ) et 
10 m3/h sur des machines de production série. 

 

PRINCIPE DE MESURE 

Les débitmètres électromagnétiques fonctionnent selon la loi de l’induction magnétique de Faraday. 
Une tension est créée par le mouvement d’un fluide conducteur à travers un champ magnétique. 
Ce mouvement crée entre les 2 électrodes une tension induite proportionnelle à la vitesse 
d’écoulement. Cette technique de mesure a pour avantage d’être indépendante de la viscosité, de 
la densité et de la température du liquide. 

 

SPECIFICATIONS 
 

Performance 

Débit 0,02 à 10 m3/h 

Calibre DN4 à DN20 

Précision 
1% pour 1 … 10m/s 
2% pour 0,2 … 1 m/s 

Température max du fluide 70°C 

Humidité relative max. 90% 

Pression de service PN25 

 

Capteur Induction magnétique 

Alimentation électrique 24 V DC +/-15% 

Conductivité du fluide > 20µS/cm 

Signaux de sortie 
Sortie 1 : pulse  ( 10 impulsions / L ) 
Sortie 2 : sortie analogique 4 à 20 mA 

 
Matériau 

Matériaux en contact avec le fluide 

Boitier : inox 316 Ti 

Revêtement : PVDF 

Joints : EPDM 

Electrode Inox CrNi selon DIN 1.4571 
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PLAGES DE DEBIT 
 

Diamètre nominal 

( mm ) 

Débit mini 

( m3/h ) 

Débit maxi 

( m3/h ) 

DN4 0,02 0,5 

DN6 0,03 1 

DN8 0,04 2 

DN10 0,06 3 

DN15 0,2 7 

DN20 0,25 10 

 

 

DIMENSIONS 

 

 

Installation 

Dimension nominale DN DN4 à DN20 

Position de montage Au choix 

Raccordements électriques Embase M12x1, 4 pôles 

Bornage 

PIN 1 :  + 24 VDC 

PIN 2 :  signal 4 à 20 mA 

PIN 3 :  GND 
PIN 4 :  signal pulse  ( 10 impulsions / L ) 

            + paramètrage IO-Link 

Classe de protection IP  (fiche DIN) IP65, connecteur monté 

Raccordement mécanique 
DN4 à DN15 :  G1/2’’ mâle 

DN20 :            G3/4’’ mâle 

Poids Env. 1,2 Kg 
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