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Mesure de niveau 
continue par radars 

Niveau TYPE GRLM-70 

Série Industrie 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Utilisation : Permet une mesure de niveau continue pour liquide et solide

Description : Les indicateurs de niveau radar 
GRLM® sont des appareils de mesure 
compacts composés de deux parties 
principales: un indicateur de niveau 
(boîtier) et un module d'affichage 
(affichage). L'électronique transmet 
des impulsions électriques très courtes 
(0,5 ns), reliées à une ligne de 
transmission à un fil (électrode de 
mesure). L'électrode de mesure peut 
être réalisée en tige ou en corde. 
L'impulsion se propage le long de 
l'électrode sous la forme d'une onde 
électromagnétique vers la surface plane, où elle est partiellement 
réfléchie et le composant réfléchi est renvoyé au module de réception de 
l'électronique. L'électronique mesure le temps de vol de l'onde 
électromagnétique et la distance instantanée au niveau de la surface est 
calculée. Ensuite, en fonction de la hauteur du niveau, la sortie courant 
4 ... 20 mA du compteur de niveau est réglée avec les communications 
HART ou une ligne industrielle RS-485 avec des communications 
Modbus RTU et la valeur mesurée est affichée. Les compteurs de niveau 
radar à onde guidée conviennent à la mesure de niveau continue de 
divers matériaux liquides, en vrac et en vrac. Les indicateurs de niveau 
sont résistants aux variations de l'atmosphère (pression, température, 
poussière, vapeur) et aux modifications des paramètres du fluide 
(modification de la constante diélectrique, de la conductivité) 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Mesure par radars

- Indice de protection IP67

- Sortie HART (4-20mA) ou RS-485 (Modbus RTU)

- Alimentation 18-36 VDC

- Température ambiante -30/+70°C

- Afficheur LCD ou OLED

La température maximale admissible du fluide, la connexion process et la température 
ambiante dépendent de la classe de température souhaitée dans GRLM-70Xi (XiT) (voir 
onglet. Températures maximales pour la performance Xi (XiT) catégorie 1 / 2G et onglet.). 
La température maximale de surface du GRLM-70Xd (XdT) dépend de la température 
ambiante, de la température moyenne de fonctionnement et de l’appareil de chauffage 
(voir onglet). Température de la surface de l’appareil pour la catégorie de performance Xd 
(XdT) 1/2 D). parce que la surface chaude de l’appareil pourrait provoquer l’inflammation 
d’une atmosphère explosive ou inflammable. Dans le même temps, ne peut pas dépasser 
la température maximale pour les différentes variantes des électrodes (Tableau de la 
durabilité de la température). 
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DIMENSIONS (en mm) 
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Installation 

L’indicateur de niveau est connecté à un appareil d’évaluation connexe avec un câble 
approprié d’un diamètre extérieur de 6 à 8 mm à l’aide de bornes à vis situées sous le 
module d’affichage. La section de conducteur recommandée pour la version actuelle 2 x 
0,5 ÷ 0,75 mm2 et pour la version avec communication Modbus 2 x 2 x 0,25 mm2 (paire 
torsadée, blindée). Le pôle positif (+ U) est connecté à la borne (+), le pôle négatif (0 V) à 
la borne (-) et le blindage (uniquement pour les câbles blindés) à la borne (). Les câbles de 
communication A et B de la ligne RS-485 (pour la version "M" - Modbus) sont connectés 
aux bornes A et B. 


